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• Instrumento configurável até 25 variáveis  elétricas: Corrente 
(I1,I2,I3); Tensão de linha (U12,U13,U31); Tensão de fase 
(UF1,UF2,UF3); Potência ativa (P1,P2,P3); Potência reativa 
(Q1,Q2,Q3); Fator de potência (FP1,FP2,FP3); Potência ativa 
total (Pt); Potência reativa total (Qt); Fator de potência total 
(FPt); Potência aparente total (St);  Energia ativa consumida 
(E); Demanda de potência ativa (DPt) e Freqüência (F). 

 
• 3 Displays de LED com 3 dígitos. 
 
• Configuração via Teclado frontal ou software. 
 
• Rede Universal trifásica desequilibrada com neutro, 

configurável para monofásica, trifásica equilibrada ou 
desequilibrada. 

  
• Interface serial  RS 485 (Opcional) 

Protocolo Modbus RTU. 
 
• Alimentação auxiliar universal AC/DC 
 
• Proteção: IP50 (alojamento) e IP10 (bornes). 
 
• Classe de exatidão:  0,50%. 
 
Dados Técnicos (NBR 8145) 
 
Entrada  
Tensão (Vn) 0…500VAC Tensão de linha 
Corrente (In) 1A , 5A 
Limite do sinal U = 10…120% 

I  =  10...120% 
Consumo entrada em tensão: ≤  1mA. 

entrada em corrente: ≤ 0,2VA. 
Freqüência 
nominal 

 
50; 60 Hz ±10% (outras sob consulta) 

Sobrecarga Permanente: 1,5 x Un  ; 2 x In  
curta duração: 4 x U/1s; 50 x I/1s 
máxima: 250A /1s 

Alimentação 
auxiliar 

 
85 … 265Vac/90…300VDC 
consumo ~ 7VA  

Interface Serial para interface RS485 Protocolo 
Modbus RTU 

 
Grandezas de Influência 
Limite de erro  0,5%(normal) 
Condições de 
referência  

Entrada: I   = 10%...100%;  
U = 10%...100% 

 Freqüência: fnom ±2%  
 Alim.auxiliar: Dentro da faixa 
 Fator de 

potência:       
cos ϕ = 1 (potência ativa) 
sen ϕ = 1 (potência reativa) 

 Temperatura 
ambiente: 

 
25°C ±2K 

 Tempo de  
aquecimento 

 
20 min.aprox. 

   
Erro adicional acima de 
1,2xI  ou  1,2xU 

 
≤ 0,2% 

Desvio de linearidade ≤ 0,2%  
(incluído no limite de erro) 

Temperatura ≤ 0,2%/10 K;  
temperatura nominal  25°C 

Alimentação auxiliar ≤ 0,05% dentro da faixa de 
tolerância admissível para a 
tensão de alimentação 

Campos magnéticos 
externos 

 
≤ 0,5% para intensidade de 
campo de 0,4 kA/m 

 
Ensaios Elétricos 
Tensão de prova 2,5kV/1 min - 60Hz entre alimentação e 

outros 
 
Construção e montagem 
Alojamento Plástico Noril anti-chama UL94-VO. 
Fixação Por pares de grampos 
Ligações elétricas 
 
 
Grau de proteção 
 
 

Entradas de tensão e corrente bornes 
para terminal tipo olhal . 
Para  RS485 e alimentação auxiliar 
bornes para terminais tipo pino. 
IP50 no Alojamento 
IP00 nos bornes de ligação 

Peso ~ 0,75 kg  
 
Condições climáticas 
Temperatura de trabalho -20...+60°C 
Temperatura de 
funcionamento 

 
-25...+70°C 

Temperatura de transporte e 
estocagem 

 
-40...+80°C 

Umidade relativa 75% da média anual com 
ligeira condensação  
(outras sob consulta) 
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Dimensional 
        Dimensões em mm 

 

 
        
        Modo de Uso 

Os itens a seguir descrevem informações e precauções que devem 
ser seguidas pelo usuário para um bom desempenho no 
funcionamento, bem como a conservação do instrumento e a 
segurança das instalações. 

d      Precauções 
        Certifique-se de que as tensões e correntes a serem ligadas ao  

instrumento são compatíveis. 
O Instrumento deve ser desconectado de todas as ligações antes 
de ser retirado da instalação. 

Instrução de Montagem 
Respeitar a faixa de temperatura ambiente. No local de instalação 
devem ser observados os valores para trepidação, poeira, sujeira  
e umidade, que devem permanecer dentro dos limites determina- 
dos pelo tipo de proteção do alojamento e do grupo climático, 
constantes nesta ficha técnica. 
Fixação por pares de grampos. 
As conexões elétricas de entrada em tensão e corrente, através de 
terminais tipo Fork/Spade RF-U3 (fabricante Cembre) e as 
conexões para RS485 (opcional) e alimentação auxiliar através de 
terminais tipo pino. 
Instrução de Uso 
Após feitas as conexões, ligar o instrumento e verificar, na saída 
o funcionamento do aparelho. 
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Estrutura de codificação do produto 

  Catálogo nº 

INDICADOR DIGITAL MULTIVARIÁVEIS 
     Modelo: IDM-96 Display LED’s 

 
N 

 
0 

 
0 

 
3 

 
9 

 
2 

        

Freqüência Nominal               
 50 Hz         1       
 60Hz        2       

Rede (Universal)         4      
 Monofásica               
 Trifásica 3 fios c/carga Equilibrada        3 ~1E               
 Trifásica 3 fios c/carga Desequilibrada   3 ~2E               
 Trifásica 4 fios c/carga Desequilibrada 3N~3E               

 Sinal de Entrada de Corrente               
 1A          1     
 5A          2     

Sinal de Entrada em Tensão               
 0…500Vca   (tensão de linha)           4    

Alimentação Auxiliar               
       85…265Vca e 90…300Vcc            3   
Interface               
       Sem RS485             1  
       Com RS485             2  
Dados Adicionais               
 Configuração Standard: 

Sinais de entrada conforme acima indicado, classe 0,5%. 
Rede: 3N~3E – In=5A, Vn=500V.  

              
 

1 
 Configuração Conforme Cliente 
Configurado conforme detalhado pelo cliente. 
Necessário envio da tabela de informações adicionais 
totalmente preenchida. 

              
 
 

C 

 
Acessório Opcional: 
Código: 31-0538 Software de configuração IBIS BE/IDM96  
(Disquete 3 ½ para Windows 95 ou superior e Windows NT). 

 
Exemplo: 
IDM 96 Indicador Digital Multivariáveis 
Freqüência Nominal: 60Hz 
Rede:   Trifásica 4 fios c/carga desequilibrada 3N~3E 
Sinal de Entrada em corrente: 5A 
Sinal de Entrada em tensão: 0…500Vca (tensão de linha) 
Alimentação Auxiliar: 85…265Vca e 90…300Vcc 
Interface:   sem RS485 
Dados Adicionais;  Configuração Standard 
 
Código: N003922424311 
 

ABB Ltda  - ATLV/IE Instrumentação Elétrica 
Av. Dos Autonomistas, 1496 - 06020-902 - Osasco - SP 
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